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Tatortdokumentation mit spharischer Fotografie

Mit den Werkzeugen der modernen Panoramafotografie
kénnen auch komplexe Tatorte schnell und einfach in
ihrer Ursprungssituation "eingefroren" und konserviert
werden. Sollte im Rahmen der weiteren Ermittlungen
oder des Strafverfahrens die Notwendigkeit auftauchen
den Tatort erneut zu betreten, ist dies in der ,virtuellen
Tatortrealitat” jederzeit maglich.

Die fotorealistische Konservierung eines Tatortes im
virtuellen Raum bietet die folgenden Vorteile:

= Personen, die nicht am Tatort waren, kann bereits
unmittelbar nach Beginn der Ermittlungen ein virtueller
Rundgang durch die Szene ermdglicht werden. Dies
vermeidet ,falsche Spuren® durch zu viele Besucher.

= Ein virtueller Tatort kann durch die Erganzung weiterer
digitaler Assets zu einer aussagekraftigen, digitalen
Fallakte erweitert werden.

= Tauchen nach der Freigabe eines Tatortes weitere
Fragen nach noch nicht beachteten Details auf, so
kdnnen diese unter Umstanden in der virtuellen
Realitat beantwortet werden.

= Eine fotorealistische Tatorttour liefert ausgezeichnetes
Anschauungsmaterial flr Richter, Staatsanwaltschaft
und andere Prozessbeteiligte.

Die Einsatzmoglichkeiten fur virtuelle Rundgange sind
vielfaltig und nicht auf die Tatortarbeit beschranki:

= Prasentationen bei Dienstbesprechungen

= Fallbesprechungen und -analysen

= Notfallplanung (z. B. fur GroRveranstaltungen)
= Abteilungsubergreifende Einsatzplanung

= Visuelle Dokumentation und Verwaltung von
Ereignissen und Ereignisorten

= Aus- und Fortbildungen

In drei einfachen Schritten zur virtuellen Tatortkopie

Durch die Automatisierung des fotografischen
Prozesses kann jeder Ereignisort auf Knopfdruck und
mit sehr hoher Auflésung fotografisch dokumentiert
werden — und das ganz ohne fotografische
Vorkenntnisse.

Die so erzeugten, hochaufgeldsten Tatortbilder werden
in Schritt (2) von einer speziellen "Prozessorsoftware",
wiederum vollautomatisch, zu spharischen
360°-Panoramen mit sehr hoher Auflésung (512 MPx)
und optimaler Ausleuchtung verrechnet.

Durch Verkupfung der spharischen Tatortaufnahmen
(3) mit den verfligbaren digitalen Beweismitteln in der
virtuellen Realitat entsteht eine originalgetreue Kopie
des Ursprungstatortes, in der alle Einzelheiten
festgehalten und auch nach Monaten und Jahren
noch abrufbar sind.

Tatrelevante Beweismittel und Informationen, wie Fotos,
Zeugenaussagen, Gutachten, Dokumente, Videos oder
Audioaufnahmen kénnen problemlos eingebunden
werden.



Spharische Aufnahmen "auf Knopfdruck"

Der piXplorer 500 Forensik ist ein vollautomatischer
Panoramaroboter mit einem speziell abgestimmten
HDR-Kamera-Linsensystem und integrierter
Beleuchtung.

Mit dem pixplorer 500 Forensik erhalten Sie auf
Knopfdruck ein vollstandiges und bestmdglich
ausgeleuchtetes, spharisches Abbild eines Tatortes.

Dunkle Bereiche werden durch die integrierte Ring-
beleuchtung mit nahezu nattrlichem Farbspektrum
optimal ausgeleuchtet. Gleichzeitig sorgt die integrierte
HDR-Funktion (7 Belichtungsstufen werden automatisch
aufgenommen) fur eine ideale Belichtung lhrer Auf-
nahmen auch in hellen Bildsegmenten.

Fir die Bildverarbeitung ("Tone Mapping" und
"Stitching") verfugt der piXplorer 500 Forensik Gber
eine eigene Prozessorsoftware, die lhre Tatortauf-
nahmen vollautomatisch und nutzerunabhangig zu
optimal ausgeleuchteten 360°-Aufnahmen verrechnet.
Alle Berechnungen laufen im Batchprozess, d. h. Sie
laden die Aufnahmereihen eines Arbeitstages in die
piXplorer Prozessorsoftware und die Software erzeugt
daraus vollautomatisch 360°-Panoramen.

Die Bildverarbeitung lauft autonom und effizient parallel
zu lhrem sonstigen Tagesgeschaft oder wahrend der
Nachtstunden.
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... mit dem piXplorer 500 Forensik CLAUSS

piXplorer 500 Systemvorteile:

= Schnelle, fotografische Dokumentation in hoher = Optimal fur den Einsatz im Feld durch kompakte,
Auflésung robuste Bauweise
= Unterschiedliche Lichtverhaltnisse werden = Optimale Bildqualitat ohne fotografische Vorkenntnisse

automatisch ausgeglichen = Hervorragendes Preis-/Leistungsverhaltnis

= Zeit- und Kostenersparnis durch automatischen
Aufnahme- und Stitchingprozess

Technische Spezifikationen piXplorer 500 Forensik

= Bildauflésungen bis 512 Megapixel = Infrarot-Fernbedienung

= Dynamikumfang 26 Blendenstufen = Einsatzbereich -5°C bis 40°C

= Aufnahmezeit 4,5 Minuten pro Standort = Systemgewicht 3,3 kg

= Aufnahmebereich 360° x 180° = Abmessungen (mm) 190 x 330 x 120

= Akkuleistung ca. 75 Standorte

Falls Sie weiterhin mit Ihrer eigenen Kamera arbeiten Im Gegensatz zum piXplorer 500 Forensik, kann der
wollen, blattern Sie bitte auf Seite 8. Der Roboterarm piXplorer mit allen gangigen Systemkameras kombiniert
des piXplorer 500 Forensik ist als "piXplorer" auch ohne  werden.

integrierte Kamera und Beleuchtung erhaltlich.



Vom spharischen Panorama zur virtuellen Tatortkopie

R2S Forensic ist ein speziell fir forensiche Zwecke
entwickeltes, interaktives Softwarepaket zur einfachen
und schnellen Dokumentation komplexer Tatorte.

Die Software verbindet Plane, Fotos, spharische
Aufnahmen und andere wichtige digitale Beweismittel
zu einer virtuellen Kopie eines Tatortes.

Die bildorientierte Strukturierung der verfligbaren
Informationen unterstitzt eine effiziente Tatanalyse
bei Dienstbesprechungen oder die Prasentationen
des Tatherganges vor Gericht oder anderen Parteien.

Ubersichtliche, klare Projektstruktur
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Einbindung von Dokumenten Kommentare

Die R2S Forensic Software wird seit mehr als 15 Jahren
weltweit erfolgreich von den Sicherheitsbehdrden in der
taglichen Arbeit eingesetzt. Gerne stellen wir lhnen auf
Anfrage entsprechende Referenzen zur Verfliigung.

Durch die kontinuierliche Optimierung in Zusammen-
arbeit mit Sicherheitsbehdérden in verschiedenen
Landern entstand ein einzigartiges Produkt, das sich
insbesondere durch seine Bedienerfreundlichkeit und
seinen hohen Sicherheitsstandard auszeichnet.
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... mit der R2S Forensic Software R ES

Hochaufgeloste, spharische Aufnahmen unterschiedlicher Kamerasysteme
werden durch einfaches "Drag and Drop" eingelesen und miteinander
verbunden.

Dabei kann eine Vielzahl von weiteren Assets, wie zum Beispiel (Grundriss-)
Plane, Fotos, Aufnahmen anderer Panoramasysteme, Dokumente (Word,
pdf, u.a.) Ton- und Videoaufnahmen, Aufnahmen von Fingerspuren,
DNA-Untersuchungsergebnisse, und vieles mehr, eingebunden werden.
Einfach importieren und mit der Maus an die gewlnschte Stelle ziehen.

Der Messvorgang erfolgt direkt in den spharischen Aufnahmen. Voraussetzung
ist, dass zwei Aufnahmen in unterschiedlicher Hohe gemacht wurden. Dazu
bieten wir spezielle, héhenverstellbare Kurbelstative an. Die erhaltenen
Messdaten kdnnen als AutoCAD- (.DXF), Excel- (.xls) oder Textdateien (.txt)
exportiert werden.

T Jeder Schritt in der Projektbearbeitung wird
e *automatisch protokolliert.

e ———— 1 lhre Arbeitsergebnisse werden als ein eigensténdiger, ausflhrbarer

i Tatortrundgang exportiert und kdnnen in dieser Form systemunabhangig
weitergegeben und prasentiert werden. Verknipfungen und Messfunktionen
arbeiten auch in der ausfiihrbaren Version. Alternativ kdnnen Sie eine
pdf-Kopie |hres Rundganges erzeugen und fur Ihre Zwecke nutzen.

B¥PFla

Vorteile der R2S Forensic Software

= Einfache Verkniipfung, Bearbeitung und Darstellung = Export ausgewahlter Tatortinformationen oder eines
komplexer Tatortinformationen in einem virtuellen Rundganges in einem "ausfuhrbaren"
Ubersichtlichen, visuellen Format Format

= Erstellung und Konservierung einer virtuellen Kopie = Demonstration der ausgewahlten Beweismittel
eines Tatortes fUr die spatere Auswertung bei oder Tateinzelheiten von einer DVD oder einem
Dienstbesprechungen oder Prasentationen USB-Stick

= Hochaufgeldste, spharische (360°) Aufnahmen kénnen = Alle Daten sind abgesichert gegen unbefugten
eingelesen werden Eingriff, alle Arbeitsschritte werden rtickverfolgbar

= Messungen in Doppelaufnahmen sind maéglich cesg el

= Einzelplatz- oder Netzwerklésungen verfugbar



Der piXplorer — die flexible Losung

Technische Spezifikationen piXplorer

= Integrierter Li-lonen Akku
= Laufzeit ca. 6 Stunden
= Externes Schnellladegerat

= |R-Schnittstelle

CLAUSS

Falls Sie weiterhin mit lhrer eigenen Kamera arbeiten
wollen, bieten wir mit dem piXplorer Panoramaroboter
eine optimale Losung fur die automatisierte spharische
Fotografie. Im Gegensatz zum piXplorer 500 Forensik,
der werkseitig mit einer festen Kamera bestuckt ist,
kann der piXplorer mit allen géngigen Systemkameras
kombiniert werden.

Der Aufnahmeprozess selbst ist unter Berlcksichtigung
Ihres Kameratyps und Ihres Objektivs frei programmier-
bar. Unterschiedliche Aufnahmeszenarien kdnnen
bequem in Form unterschiedlicher Menus im Arbeits-
speicher des piXplorers abgelegt und jederzeit wieder
aufgerufen werden.

Um den verschiedenen Lichtverhaltnissen an einem
Ereignisort Rechnung zu tragen, kann auch der
piXplorer im HDR-Modus betrieben werden.

Die Verrechnung der HDR-Aufnahmen und das
Zusammensetzen der Einzelbilder ("Stitching") muss im
Gegensatz zum piXplorer 500 Forensik jedoch manuell
durchgefiihrt werden. Dazu empfehlen wir die Software
PTGUI Pro, die speziell fur die Verarbeitung von
Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungszeiten
ausgelegt ist.

= Ultraflacher Schnell-Wechsel-Adapter
= Einsatzbereich -5°C bis 40°C

= Gewicht ca. 2,3 kg

= Abmessungen (mm) 177 x 289 x 70



Erstellung virtueller Rundgange mit Panotour Pro

HR Panoramen importieren Projektstart

D Panctous Pro VIST 640its - Neves Projet
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Plane und
Landkarten

Hotspots setzen, Fotos, Videos,
Audios, Dokumente, u.a. einbinden

Die Software Panotour Pro ist eine universelle
Panoramasoftware, in der virtuelle Rundgange erstellt

und publiziert werden kénnen. Fotos, Plane, Video- und

Audioaufnahmen sowie Dokumente kdnnen eingebun-

Kolorieren von Punktwolken

Hotspots und
andere Werkzeuge

Exportfunktion

Ansicht
personalisieren

den werden. Im Gegensatz zur R2S Forensic Software
ist die Panotour nicht netzwerkfahig. Sie verfigt weder
Uber eine Messfunktion noch Uber ein internes
Bearbeitungsprotokoll.

Passend zu unseren piXplorer Panoramarobotern
bieten wir Hohenadapter fir alle gangigen Laserscanner
an.

Sowohl mit dem piXplorer als auch mit dem piXplorer
500 erzeugen Sie einfach und schnell perfekt ausge-
leuchtete und hochaufgeldste 360°-Aufnahmen. Diese
Aufnahmen kénnen direkt zur Einfarbung von Laser-
punktewolken genutzt werden.

Insbesondere mit dem piXplorer 500 werden dank
HDR-Unterstitzung und integrierter Beleuchtung
Objekte bei allen Lichtverhaltnissen perfekt abgebildet.




Produktubersicht Tatortfotografie

piXplorer 500 Automatischer 2-Achs-Panoramakopf mit integrierter Kamera,
Forensik Beleuchtung und eigener Bildverarbeitungssoftware. Handliche und
leistungsstarke Losung fiir Panoramaaufnahmen auf Knopfdruck.
Das komplette System flir die Tatortarbeit inklusive Hartschalen-
transportkoffer, IR-Fernbedienung, 2 SD-Karten und Hakenschlissel.
CLAUSS
piXplorer Automatischer 2-Achs-Panoramakopf mit Nodalpunkteinstellung fur

schnelle und prazise Panoramaaufnahmen.
Handliche, leistungsstarke Lésung fiir den professionellen Einsatz in
Kombination mit Ihrer Kamera, mit eigenem Transportkoffer.

Leichtstativ

Leichtes Aluminiumstativ, Gewicht 3 kg, abnehmbarer 3/8"-Adapter,
hohe Standfestigkeit, verwindungssteif, FlipLock-Beinarretierung.

Aluminium-
kurbelstativ

Robustes und standstabiles Aluminiumstativ; hohenverstellbare,
verdrehsichere Mittelsdule, HOhenverstellung mittels indirektem
Kurbelantrieb, Kurbelhub bis ca. 800 mm; Stativadapter 3/8 Zoll;
Libelle zur Ausrichtung; Max. Nutzhéhe ca. 2500 mm;

Gewicht ca. 9,2 kg, inkl. Transporttasche.

Carbon-
kurbelstativ

Carbonstativ mit Kurbelmittelsaule, inkl. Transporttasche

Stativ mit 3 Beinsegmenten, belastbar bis 40 kg,

Standhohe max. 145 cm, Gewicht 2,7 kg

Mittelsdule aus Aluminium, Gewicht 1,9 kg, Lange 92 cm,
Hohenanpassung Uber Kurbelmechanik, Verriegelung Uber einfachen
Drehverschluss.




Produktubersicht Tatortfotografie

R2S Forensic
Software

Intuitive Panoramasoftware, die speziell auf die Anforderungen in der
Kriminaltechnik ausgelegt ist, erzeugt komplette Kopie eines Tatortes
in der virtuellen Welt, spharische Panoramen, Fotos, Dokumente,
Audio- und Tonaufnahmen, Spheronbilder, und vieles andere mehr
werden zu einem anschaulichen Tatortrundgang verknupft, Export in
ausfuhrbarer Form oder als pdf-Dokument.

Panotour Pro

Universelle Panoramasoftware, verschiedene Panoramen kénnen
zu einer virtuellen Tour zusammengestellt werden, das Einfugen
von Planen, Dokumenten, Bildern oder von Videos ist moglich.

PTGui Pro . PTGui Pro erzeugt Panoramen aus Bildern lhrer Panoramakopf-/
PTG u| Kamerakombination, verarbeitet auch HDR-Aufnahmereihen.
Infrarot- Mit Hilfe der Infrarot-Fernbedienung kdnnen Sie Ihren piXplorer aus

Fernbedienung

Entfernungen bis 20 m steuern. Die Bedienung erfolgt konform zur
gewohnten Steuerung am piXplorer. Die batteriebetriebene Fern-
bedienung gibt Gber eine kleine Anzeige eine direkte Riickmeldung
Uber einen erfolgten Tastendruck.

Hohenadapter

Um Punktwolken mit hochaufgeldsten Panoramen in bester Qualitat
einzufarben ist ein Hohenausgleich zwischen der Kippachshohe des
Laserscanners und dem Nodalpunkt des Panoramakopfes nétig.

Ausldsekabel,
Premiumqualitat @ )]

Kamerakabel in Premiumqualitat fuir alle Panoramakdpfe der piXSerie
und alle gangigen Kameramodelle, verbindet Ihre Kamera mit dem
piXplorer (nicht erforderlich fiir piXplorer 500).

Hakenschllssel

... zur leichteren Montage des piXplorers bzw. piXplorer 500 auf
einem Fotostativ.

SD-Karte

ScanDisk Extreme PRO SDXC UHS-I Card, 95 MB/s,
mit Fahnenstuck.

Hartschalen-
transportkoffer

Hartschalenkoffer mit Schaumstoffeinlage flr einen sicheren Transport
Ihrer Ausrustung, Militarstandard, d. h. wasser-, sand und staubdicht,
bruchfest, korrosionsfreies Material und mit Edelstahl verstarkte
Verriegelung, auch als Hardcase-Rucksack-Variante erhaltlich.
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