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ForensiScan

Ein neuer Weg in der Forensischen Spurenfotografie

Von John Santiago da Silva

Die fotografische Sicherung von sichtbaren oder chemisch
behandelten Fingerspuren auf stark gekrimmten oder re-
flektierenden Asservaten-Oberflachen ist seit jeher mit er-
heblichem Aufwand verbunden. Spuren, im Besonderen
Griffspuren, die sich Uber einen gréBeren Abschnitt eines
Zylindermantels ausdehnen (Patronenhilsen, Glaser, Fla-
schen, Ampullen etc.), kdnnen bei frontaler Betrachtung
naturgemaB.nicht zusammenhangend visualisiert werden,
weil der dem Betrachter abgewandte Teil der Spur auf dem
Kreisbogen durch den Spurentrager selbst verdeckt wird.
Der Autor beschreibt einen neuen Weg in der Forensischen

Spurenfotografie.
1. Einleitung

Vor allem Asservate mit sehr kleinem
Objekt-Durchmessern (< 2,0 cm) stellen
eine Herausforderung dar, denn mit zu-
nehmendem AbbildungsmaBstab nimmt
die Scharfentiefe der fotografischen Auf-
nahme ab. Durch starkes Abblenden kann
zwar der Bereich der Bildscharfe vergro-
Bert werden, die Wolbung des dreidi-
mensionalen Spurentragers und dessen
Uberfithrung in ein zweidimensionales
.fotografisches” Bild fihrt aber zwangs-
laufig zu geometrisch nicht korrekten Ab-
bildungen. Mit konventionellen fotogra-
fischen Aufnahmemethoden kénnen sol-
che Spurenbilder also nur abschnittsweise
und geometrisch unkorrekt erfasst wer-
den. Der Vergleich von Ubereinstimmun-
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gen individueller Merkmale, die sich auf
mehreren Bildern befinden, stellt dartiber
hinaus auch keine optimale Basis fir die
nachfolgende Materialkritik der daktylos-
kopischen Sachverstandigen dar.

Ein Untersuchungsauftrag fur ca. 30
mit Cyanacrylat behandelte Ampullen, die
mit Anabolika-Substanzen befullt waren,
lieferte den AnstoB fur die Mitarbeiter des
Fachbereichs Fototechnik des Bayerischen
Landeskriminalamts, nach neuen Wegen
zur fotografischen Dokumentation von
Spuren auf stark gekrimmten Oberfla-
chen zu suchen. In Zusammenarbeit mit
einem privaten Unternehmen' entstand
das Konzept fur einen halbautomati-
schen, fotografischen Scanner, der dak-
tyloskopische und andere forensisch re-
levante Spuren auf zylinderférmigen und
stark reflektierenden Gegenstdnden in
hoher Qualitat erfassen kann. Nach um-
fangreichen Entwicklungsarbeiten wurde
der Spurenscanner schlieBlich 2012 un-
ter dem Produktnamen ,ForensiScan” auf
den Markt gebracht und ist mittlerweile
in vier Landeskriminaldmtern im Einsatz.

Der folgende Artikel stellt das Funkti-
onsprinzip und die wesentlichen Eigen-
schaften des ForensiScan (technische
Eigenschaften: siehe auch Tabelle 1) vor
und demonstriert anhand verschiedener

Anwendungsbeispiele aus der Fallarbeit
des Bayerisches Landeskriminalamtes, wie
der ForensiScan im Bereich der fotografi-
schen Bearbeitung von zylindrischen und/
oder reflektierenden Gegenstanden ein-
gesetzt wird.

2. Das Funktionsprinzip des
ForensiScans

Um Finger- oder andere Spuren von zy-
lindrischen Oberflaichen geometrisch kor-
rekt abzunehmen, tastet der ForensiScan
die Oberflache eines Objektes mit hoher
Prazision zeilenweise ab. Die erforderli-
che Genauigkeit des Scanvorgangs wird
durch eine schrittmotorgesteuerte Rota-
tion des Untersuchungsgegenstandes in
der Schérfeebene der Kamera des Forensi-
Scans erreicht. Die Software des Forensi-
Scans setzt die Zeilenbilder automatisch
zu der gewdinschten, geometrisch exak-
ten Abwicklung der abgetasteten Oberfla-
che zusammen.

Neben zylindrischen
Gegenstanden lassen sich
auch planare Oberflachen

untersuchen

Neben zylinderformigen Gegenstanden
lassen sich mit dem ForensiScan auch pla-
nare Oberflachen untersuchen. Dazu wird
das zu untersuchende Asservat mit Hilfe
eines Linearvorschubs entlang der Schar-
feebene der Kamera bewegt. Diese Ar-
beitsweise ist besonders flr die Fotografie
von stark reflektierenden oder transparen-
ten Gegenstanden, wie Kreditkarten, CDs
oder Messerklingen geeignet.

2.1 Der Aufbau (Abbildung 1)

Wie bereits erldutert, wird das zu unter-
suchende Asservat (1) durch die Kamera
(8) des ForensiScans zeilenweise abge-
tastet. Dazu wird das Asservat auf einem
Drehteller (5) zentrisch vor der Kamera
positioniert und mit Hilfe eines Schritt-
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Ortsauflésung vertikal'?

Ortsauflésung horizontal (rotatorische Aufnahme)'

Ortsauflésung horizontal (translatorische Aufnahme)

Auflosung Drehteller
Auflésung Lineareinheit
GroBe Drehteller

Hub Lineareinheit
Arbeitsraum flr Asservate
Maximalgewicht des Objektes

Systemvoraussetzungen PC/Notebook (minimal)

13 um

2,5 um

5um

0,005°

5 um

300 mm

400 mm

500 mm x 500 mm
20 kg

Intel Core i3 oder vergleichbar
2 GB RAM

50 GB Festplatte

USB 2.0 HS

Windows Vista 32 Bit

Tabelle 1: ForensiScan - Technische Eigenschaften
' fir Scanfeld mit 50 mm Héhe und Objektdurchmesser von 50 mm

2 fiir Scanfeld mit 50 mm Héhe und 90° Scanwin

kel zum Objekt

Halterahmen (3) 7

Notebook/PC (11)

Schlitten (7) 1

/
~
1 Kamera (8)

Haltearm (9)

Linienlicht (10)

Asservat (1)

Drehteller (5)

Antrieb (6)

)

=

Basis (2)

Abbildung 1: Schematischer Aufbau des ForensiScans
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Abbildung 2: ForensiScan Benutzerschnittstelle

motorantriebes (6) in eine intermittie-
rende Drehbewegung versetzt. Wahrend
das Asservat durch die Scharfeebene der
Kamera wandert, wird Zeile fur Zeile die
Oberflache des Gegenstandes fotografiert
und unmittelbar zu einem planaren Ab-
bild zusammengesetzt.

Alternativ kann der Drehteller durch eine
ebenfalls schrittmotorgesteuerte Linearein-
heit (nicht in Abbildung 1 gezeigt) ersetzt
werden. Das erdffnet die Moglichkeit, die
Oberflache von planaren (oder leicht ge-
kriimmte Asservate) und insbesondere re-
flektierenden Gegenstanden abzutasten.

Sowohl Kamera als auch Drehteller
sitzen auf derselben, verwindungsfreien
Basis (2). Die Kamera ist auf einem be-
weglichen Schlitten (7) montiert und kann
durch mehrere Spindelantriebe in allen
drei Dimensionen frei bewegt werden.

Zur Beleuchtung des Untersuchungsge-
genstandes sind verschiedene Linienlampen
(10) in den Farben weiss, blau, griin und
UV verfiigbar. Diese kdnnen mit Hilfe eines
Haltearms (9) an einem eigenen Rahmen
befestigt und flexibel ausgerichtet werden.

Stérende Reflexionen
oder Schatten werden durch
zeilenweise Abtastung
effektiv ausgeblendet

Die Méglichkeit, die Oberflache eines Asser-
vates linienférmig und damit abgestimmt
auf das Aufnahmeverfahren zu beleuch-
ten, erdffnet vollig neue Anwendungsge-
biete fur die forensische Spurenfotografie.
Storende Reflexionen oder Schatten auf
der Oberflache von zylinderférmigen oder
transparenten Asservaten werden durch
die zeilenweise Abtastung effektiv ausge-
blendet. Andererseits ist es moglich, durch
Aufnahme direkt in der Reflexion oder un-
mittelbar neben einer beleuchteten Spalte,
Spiegel und andere stark reflektierende
Oberflachen ohne stérende Doppelreflexio-
nen fotografisch zu erfassen. Bei flachigen
Objekten kénnen durch Nutzung der Line-
areinheit der Beleuchtungs- und der Scan-
Winkel unabhéngig voneinander eingestellt
werden. Damit ist die zu erfassende Reflexi-
onsebene frei wéhlbar. Die offene Bauweise
des ForensiScans erlaubt es aber auch, je
nach"den- spezifischen Anforderungen an-
dere, bereits in der Fototechnik vorhandene
Lampen zur Ausleuchtung des zu untersu-
chenden Gegenstandes einzusetzen.

2.2 Die Benutzeroberflache

Eine eigens entwickelte Software koordi-
niert wahrend der Aufnahme den Antrieb
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Abbildung 3b: ForensiScan
Roh-Scan
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Abbildung 3c: Fingerspur nach Bild-
bearbeitung

des Drehtellers und den Aufnahmeprozess
der Kamera im ForensiScan. Abbildung 2
zeigt eine Originalansicht der Bedienober-
flache der ForensiScan Software. Die Soft-
ware ist intuitiv bedienbar und unterstitzt
so die Konzentration auf die Herausar-
beitung der Spurenbilder. Sie bietet die
Méglichkeit, vor der Aufnahme die foto-
grafischen Kameraparameter (Auflésung,
Verstarkung, Belichtungszeit) einzustellen
oder die Antriebe des Drehtellers oder der
Lineareinheit manuell anzusteuern.

Geschehen vor der Kamera
kann live auf dem Bildschirm
verfolgt werden

Wahrend die Systemeinstellungen vor-
genommen werden oder wéhrend des
Aufnahmevorgangs, kann das Geschehen
vor der Kamera live auf dem Bildschirm
im Bereich (1) verfolgt werden. Fur die
Aufnahme in Abbildung 2 wurde ein
Trinkglas mit einem Durchmesser von 60
mm  verwendet. Zur Veranschaulichung
wurde eine Fingerspur aufgebracht. Diese
ist nicht bedampft. Wichtig fur die Auf-
nahmequalitat ist die Linie (1a). Diese
reprasentiert die Position der Aufnahme-
zeile der Kamera. Sichtbar im Ausschnitt
(1) sind weiterhin die Reflexion einer Li-
nienlampe auf der Vorderseite des Trink-
glases (1b) sowie die Reflexion derselben
Lampe von der Rickwand des Trinkglases
(1c). Entscheidend fir die Qualitat der
Aufnahme sind nicht die Belichtungs-
verhaltnisse im Gesamtbild, sondern nur
die Helligkeit entlang der Linie (1a). Die
Reflexionen (1b) und (1c), die bei einer
2D-Aufnahme zu einer Uberbelichtung
der Aufnahme fiihren und eine Erfassung
der Fingerspur auf der Glasoberfliche un-
moglich machen wiirden, stéren die Fo-
rensiScan Aufnahme nicht.

Abschnitt (2) in Abbildung2 zeigt die
einzelnen Farbwerte entlang der Aufnah-
mezeile (1a). In Bereich (3) erfolgen die Ein-
stellung der Aufnahmebedingungen (Be-
lichtungszeit, Verstarkung und Auflésung)
sowie die Festlegung von Dateinamen und
Dateipfad. Das Fenster (4) (bezeichnet mit
»Scan”) ermdéglicht die prazise Steuerung
des Drehtisches und der Lineareinheit. Ins-
besondere kann hier voreingestellt werden,
welcher Ausschnitt der Asservateoberfla-
che abgetastet werden soll (in Grad bei zy-
linderférmigen Gegenstdnden bzw. in mm
bei planaren Objekten).

Im Bereich (5) der Bedienoberflache
erfolgt die Eingabe der fur die richtige
Skalierung der Aufnahme erforderlichen

Parameter Brennweite, Skalenwert (=
Abstand des Asservates von der Kamera,
kann direkt am ForensiScan abgelesen
werden) und Objektdurchmesser. Die Ab-
messungen des Bildausschnittes und die
Auflésung der finalen Aufnahme kénnen
direkt in diesem Bereich (5) abgelesen
werden.

Mit den Schaltern im Ausschnitt (6)
wird der Zoom-Bereich der Live-Auf-
nahme (1) eingestellt. Dies ist hilfreich,
um eine optimale Abbildungsscharfe zu
erzielen. Im Bereich (7) kénnen das Live-
Bild oder der aufgenommene ,Scan” ab-
gespeichert werden.

2.3 Der Untersuchungsvorgang

Das zu untersuchende Objekt wird mit-
tig auf dem Drehtisch platziert und mit
Hilfe der vorhandenen Zentrierhilfe ex-
akt ausgerichtet. Nicht frei stehende
Asservate kdnnen in eine spezielle Vor-
richtung eingespannt und damit positi-
oniert werden.

Mit Hilfe der Systemsoftware und des
von der Kamera zur Verfugung gestellten
Live-Bildes wird der gewiinschte Bildaus-
schnitt ausgewahlt und die Beleuchtung
auf die erforderliche Position und Inten-
sitat eingestellt. Die Software erlaubt zu-
dem die Einstellung der optimalen Auf-
nahmebedingungen fir die Belichtungs-
zeit, die Verstarkung und die Auflésung.
Fur die korrekte Dimensionierung der
Aufnahme missen die zwei GréBenpara-
meter Objektdurchmesser (bzw. Objektdi-
cke) und Abstand des Objektes von der
Kamera (am ForensiScan ablesbar) in die
Software eingegeben werden. Die finale
Auflésung des Spurenbildes ist dabei je-
derzeit auf der Benutzeroberfliche sicht-
bar und kann bei Bedarf entsprechend
angepasst werden.

Objekt wird in Dreh-
oder Linearbewegung versetzt
und winkeltreu bzw.
wegerichtig abgetastet

Nachdem alle Voreinstellungen vorge-
nommen sind, wird der Aufnahmevor-
gang gestartet. Dieser lauft vollautoma-
tisch ab. Das Objekt wird dabei in eine
Dreh- oder Linearbewegung versetzt und
winkeltreu bzw. wegerichtig abgetastet.
Nach Abschluss des Scan-Vorganges steht
sofort eine hochaufgeléste Abbildung
der forensischen Spur zur Verfigung, in
der automatisch ein VergleichsmaBstab
eingeblendet wird. Vergleichbare Spu-
ren oder Objekte konnen mit identischen
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Fingerspur
Siehe Abbildung
4b

Abbildung 4a: Messzylinder mit mehreren
Fingerspuren

Abbildung 4b: Bearbeitete Fingerspur

Parametern im ,FlieBbandverfahren” ge-
scannt werden.

3. Anwendungsbeispiele
Glasampullen, Messzylinder und
Leuchtmittel

Glas gehort zu den Materialien, die am
schwersten zu fotografieren sind. Glas ist
transparent, reflektiert aber auch. Fir eine
gelungene Spurenaufnahme muss also
eine Balance gefunden werden zwischen
dem, was durch das Glas hindurch, und
dem, was auf seiner Oberfléche sichtbar
ist. Glas als Material ist weitgehend un-
sichtbar, sichtbar wird es durch Refraktion
(Brechung) und eine eventuelle Filterung
(Abdunkelung, Farbung) des hindurch-
tretenden Lichts sowie durch Reflexionen

Fingerspur
Siehe Abbildung
5b

Abbildung 5a: Hochdruck-Metalldampf-
lampe mit unbehandelter Fingerspur
(Hydro-Lipidfilm)

Abbildung 5b: Fingerspuraufnahme ohne
Bedampfung direkt in der Reflexionsebene
des Linienlichtes aufgenommen

(Spiegelungen) der Umgebung. Bei der
Aufnahme von Glas werden die Vorteile
der bereits beschriebenen zeilenweisen
Abtastung des Spurentrdgers besonders
deutlich. Durch den Einsatz eines Lini-
enlichts oder einer anderen geeigneten
Lichtquelle koénnen Spuren entweder
direkt durch die Reflexion-auf der Ober-
flache aufgezeichnet werden oder wahl-
weise auch ,konventionell im Auflicht”
erfasst werden.

3.1 Glasampullen

Die Abbildung 3a zeigt beispielhaft eine
der mit Cyanacrylat behandelten Ampul-
len aus dem in der Einleitung angespro-
chenen Fall, auf der sich eine Fingerspur
befindet. Der flr die Auswertung vorge-
sehene Spurenbereich wurde im Vorfeld
markiert. Der Durchmesser der Ampulle
betrdgt 2,2 ¢cm. Die Spurenausdehnung
auf der Oberflache der Ampulle betragt
3,8 cm. Die Gesamthohe des Asservats
betragt 4,8 cm. Um die daktyloskopische

Spur vollstandig abzubilden, ist ein Dreh-
winkel von 218° erforderlich.

Der Rohscan (Abbildung 3b) wurde mit
einer seitlich platzierten Lichtquelle (Streif-
licht) gefertigt, die lediglich die Oberflache
der Ampulle beleuchtet. Sowohl Innen-
wande als auch die bei normalen Lichtver-
haltnissen sichtbaren, rickwartigen Teile
des Ampullenzylinders kénnen mit dieser
Beleuchtungstechnik ,ausgeblendet” wer-
den. Abbildung 3c zeigt das Ergebnis der
bearbeiteten Spurenaufnahme.

3.2 Messzylinder

Die Ubersichtsaufnahme eines Messzylin-
ders zeigt mehrere auf der Oberflache lo-
kalisierte Fingerspuren. Der Spurentrdger
wurde ebenfalls mit Cyanacrylat behan-
delt. Die Fingerspuren wurden im Einzel-
verfahren mit dem ForensiScan erfasst.
(siehe Abbildung 4a). Abbildung 4b zeigt
die oberste Fingerspur auf dem Messzy-
linder. Auch in diesem Fall konnten die
teilweise nur in Fragmenten vorhandenen
Bestandteile der Spuren sehr gut heraus-
gearbeitet werden. Durch die zeilenweise
Erfassung der Oberflachenstruktur kann
eine sehr homogene Beleuchtungssitua-
tion Uber die gesamte Spurenflache er-
zeugt werden, die im Besonderen bei
Spuren mit begrenztem daktyloskopi-
schem Informationsgehalt eine sehr gute
Basis fur die weitere digitale Bildverbesse-
rung in der Fototechnik darstellen.

3.3 Leuchtmittel

Abbildung 5a zeigt eine Hochdruck-Me-
talldampflampe mit Keramiksockel, auf
der sich eine unbehandelte, verschmierte
Fingerspur  befindet  (Hydro-Lipidfilm,
Wasser-Fett-Gemisch).  Konstruktionsbe-
dingt wird fast der gesamte Leuchtenkor-
per mit technischen Komponenten ausge-
fullt. Mit konventioneller Aufnahmetech-
nik wirden in jedem Fall auch Teile des
Innenlebens der Leuchte sichtbar werden.

Mit konventioneller
Aufnahmetechnik wirden
auch Teile des Innenlebens

sichtbar werden

Eine zeilenweise Erfassung erlaubt es
jedoch;‘den- kleinen Zwischenraum zwi-
schen den Komponenten im Innern und
dem - auBeren Glaskérper der Leuchte zu
nutzen. Lediglich ein Stabilisator, der sich
im direkten Kontakt zur Innenwand des
auBeren Glaskorpers befindet, wurde da-
bei zwangslaufig mit aufgezeichnet und
als ,schwarzer Strich” auf der Abwicklung
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Abbildung 6a: Patronenhlilse mit Cyanac-
rylat behandelt

sichtbar (Abb. 5b). In diesem Fall wurde
ein Lichtreflex auf den gewlinschten Be-
reich der Glasoberflache platziert, um den
Papillarlinienverlauf dunkler als die Gla-
soberflache darzustellen und das Innenle-
ben der Lampe auszublenden.

3.4 Patronenhtilse

Die Ubersichtsaufnahme in Abbildung 6a
zeigt eine Patronenhllse Kaliber 44 Mag-
num mit einer Fingerspur. Die metallische
Oberflachenstruktur erzeugt bei praktisch
allen  Beleuchtungsversuchen  Reflexe/
Lichtabfalle auf dem Hulsenkorper. Zu-
dem weisen derartige Objekte sehr haufig
Beschadigungen in Form von Kratzern,
leichten Verformungen oder Oxidationen
auf. Auch hier ist der Vorteil einer zeilen-
weisen Erfassung (in diesem Fall mit sehr
kontrastarmer Objektbeleuchtung) gut
sichtbar. Die ungunstigen superfiziellen
Eigenschaften konnten hier weitgehend
unterdrickt werden. Nach Abtasten der
Hullsenoberfliche mit dem ForensiScan
und Invertierung der Aufnahme wurde
das Ergebnis in Abbildung 6c¢ erzielt.

3.5 Schraubendreher mit Kunststoff-
isolierung

Die Ubersichtsaufnahme in Abbildung 7a
zeigt einen Schraubendreher mit Isolie-
rung bis zur Klinge. Auf einem ca. 8mm
umfassenden Teilstlick der Isolierung be-

Abbildung 6b: Fingerspur von der Patro-
nenhlilse in Abb. 6a nach Aufnahme mit

dem ForensiScan

Abbildung 6c: Fingerspur von der-Patronen-
hilse in Abb. 6a nach Aufnahme mit dem
ForensiScan und Invertierung

findet sich ein schwach sichtbarer dak-
tyloskopischer Abdruck. Mit Hilfe der
ForensiScan-Aufnahmetechnik konnte das
fur eine nachfolgende DNA-Sicherung
vorgesehene Fragment einer Fingerspur
fotografisch dokumentiert werden.

Der Rohscan und die mit Photoshop
bearbeitete Fingerspur werden in Abbil-
dung 7b gezeigt.

Falls ein Gegenstand mit der vorhande-
nen Scharfeausdehnung des verwendeten
Objektivs nicht vollstandig scharf abgebil-
det werden kann, bietet sich in solchen
Fallen die ,Focus-Stacking” (Fokus-Stape-

Abbildung 7a: Schraubendreher mit Finger-
spur auf der Kunststoffisolierung

lung) Methode an. Mit Hilfe der ForensiS-
can Software kénnen Aufnahmevorgange
exakt wiederholt werden.

Scharfentiefe kann auf
alle Bildbereich
ausgeweitet werden

Das Objekt kann auf diese Weise in Bild-
folgen erfasst werden, bei denen nur die
Scharfe-Ebenen veréandert wurden. An-
schlieBend kann mit Spezialprogrammen
(Helicon Focus pro oder FOCUS projects
bzw. Adobe Photoshop) eine Bildtrans-
formation und Uberlagerung der Bilder
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Abbildung 7b: links Rohscan der Fingerspur
und rechts verschiedene Bearbeitungsvari-
anten

durchgefiihrt werden. Dadurch kann die
Scharfentiefe auf alle Bildbereiche ausge-
weitet werden.

4. Fazit und Ausblick

Die vorgestellten Anwendungsbeispiele
zeigen exemplarisch die Einsatzmaéglich-

~ RECHT AKTUELL

1. Ein anwaltliches Mahnschreiben
kann eine No6tigung gem. § 240
StGB darstellen.

2. Anwalte, denen es schlicht egal
ist, ob von seinen Mandanten be-
hauptete zivilrechtliche Anspriiche
bestehen oder nicht, konnen sich
wegen (ggf. nur versuchter) Noti-
gung strafbar machen, wenn sie die
behauptete Forderung unter An-
drohung einer Strafanzeige mittels
Mahnschreiben geltend machen.
Anmerkung:

O hatte einen Gewinnspieleintragungs-
dienst Uber eine von ihm in der Schweiz
gegriindete AG vertrieben, die sich ex-
terner, vornehmlich in der Tlrkei ansas-

keiten des ForensiScans in der forensi-
schen Fallarbeit. Beim Bayerischen Lan-
deskriminalamt ist der ForensiScan regel-
méaBig im Einsatz und mittlerweile ein
unverzichtbares Hilfsmittel in der fotogra-
fischen Spurensicherung. Neben der hier
hauptséchlich beschriebenen  Erfassung
von schwierig zu fotografierenden dakty-
loskopischen Spuren ist auch eine Abwick-
lung von Gegenstdnden durch Rotation
auf denen sich Etiketten, Handschriften,
Formspuren usw. befinden denkbar. Wei-
tere Einsatzmaoglichkeiten erschlieBen sich
durch die zusétzlich verfugbare Linearein-
heit, die auch das Abtasten planer oder
maBig gekrimmter Gegensténde erlaubt.

Als ein groBer Vorteil des ForensiScans
ist zu nennen, dass es sich um ein be-
riihrungsloses Verfahren handelt, welches
Spur und Spurentrager nicht verandert.
Nach der Spurenaufnahme kénnen also
weitere Untersuchungsverfahren durch-
gefiihrt oder der Spurentrager kann un-
verandert eingelagert werden.

Neben der zeilenweisen Aufnahme und
der damit verbundenen verzerrungsfreien
Abwicklung von Spuren auf zylindrischen
Oberflachen eroffnet die Konzentration des
Lichts auf den schmalen linearen Scanbe-
reich aus fototechnischer Sicht véllig neue
Méglichkeiten der Beleuchtungstechnik.

Dies fiihrt einerseits zu einer erheblichen
Vereinfachung bei Aufnahmen forensi-
scher Spuren auf komplexen Oberflachen,
andererseits erfordert die Aufnahmetech-
nik des ForensiScans dennoch fundierte

Kenntnisse in Beleuchtungstechnik und
Bildbearbeitung, um Aufnahmen mit ma-
ximalem Informationsgehalt zu erhalten.

Bertihrungsloses Verfahren
ohne Veranderung von Spur
und Spurentrager

Die offene Bauweise des Gerétes erlaubt
es, verschiedenste Lichtquellen auch au-
Berhalb des Gerates zu platzieren, um
die Spurentrager optimal auszuleuchten.
Aufgrund der Vielfalt daktyloskopischer
Erscheinungsformen gibt es keine Stan-
dardaufnahmesituation. Die Wahl der am
geeignetsten erscheinenden  Lichtquelle
muss von Fall zu Fall beurteilt werden.
Nicht zu Letzt aus diesem Grund wurde
der ForensiScan in Bayern an zentraler
Stelle im Kriminaltechnischen Institut —
Zentraler Service Fototechnik — platziert
und wird ausschlieBlich durch speziali-
sierte Fotografen angewendet.

Als nachster Schritt ist geplant, das Ver-
fahren des ForensiScans in die Akkredi-
tierung des Fachbereichs ,Zentraler Ser-
vice Fototechnik” im KTI des Bayerischen
Landeskriminalamtes aufzunehmen. Dazu
bietet der Hersteller seit kurzem spezielle
Priifmittel zur Qualitatskontrolle an.

Kontakt
johr).santiagovda_silva@polizei.bayern.de

Anmerkung
1 Fa. Dr. ClauB Bild- und Datentechnik GmbH,
Zwonitz.

Anwaltliches Mahnschreiben und Nétigung

siger, Call-Center bediente. Die Vertrage
wurden telefonisch abgeschlossen, dabei
erteilten die Kunden eine Lastschriftein-
zugsermachtigung. Obwohl eine Eintra-
gung der Kunden als Teilnehmer der Ge-
winnspiele vertragswidrig nicht erfolgte,
lieB O die Teilnehmerbeitrage einziehen.
Als es vermehrt bei Kunden zu Riicklast-
schriften kam, verfolgte O das Ziel, diese
Kunden durch ein anwaltliches Mahn-
schreiben so einzuschichtern, dass sie die
in Wirklichkeit nicht berechtigten Forde-
rungen dennoch beglichen. Zudem hatte
O Rucklastschriften angekauft, die aus
einem anderweitig vertriebenen ,Gewin-
neintragungsprodukt” stammten. Dabei
ging er davon aus, dass die Kunden auch

bei diesem Anbieter ebenfalls nicht bei
Gewinnspielen eingetragen worden wa-
ren.

O trat sodann mit dem als Anwalt téti-
gen Angeklagten (A) in Kontakt, der sich,
nachdem O ihm Inhalt und Vertriebssys-
tem der Gewinnspieleintragungsdienste
erlautert hatte, bereit erklarte, als ,,Inkas-
soanwalt” fur O zu fungieren. Wie zwi-
schen Beiden mundlich vereinbart, ent-
warf A sodann ein separates aber weit-
gehend (ibereinstimmendes anwaltliches
(Muster-) Mahnschreiben fur die Kunden
der jeweiligen Produkte, wobei O die Ent-
wiirfe mit den entsprechenden Kunden-
daten erginzte und als individualisierte
Schreiben an die Kunden beider Produkte
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